 德耐富彩色砂浆

施工方案
彩色砂浆施工方案
1、 工程概况
                   工程位于      市       路，楼宇建筑面积为      

m2，楼宇高     层，                需做彩色砂浆，应楼宇负责单位要求，我司推荐 德耐富彩色砂浆作为该楼宇墙面的装饰材料。

2、 材料特性
 德耐富彩色砂浆是一种水泥基彩色环保砂浆，可替代涂料用作建筑物的内外墙装饰，质感自然、效果独特、成本低及易施工等特性，可用不同的施工方法创作丰富多彩的艺术造型，良好的粘结性及抗污性，是现代建筑物内外墙装饰的一条新途径。

1． 粘结力强，不起鼓、不脱落对基材具有良好的粘结性。

2． 抗渗性好，能较好地防止外界的环境污染。

3． 多种艺术造型、颜色丰富多彩，可满足不同客户的装饰要求。

4． 使用简便快捷，造价低廉。

5． 绿色环保，不含有害物质及挥发性气体。

3、 基面处理

1．基面应结实平整、干净、无灰尘、无油污、无混凝土脱模剂及杂物。

2．对于有油污的基面应用10%的氢氧化钠溶液进行擦洗，再用清水冲洗干净。

3．对于空鼓、松脱基面、尖锐凸出物都应铲除及用聚合物改性水泥砂浆进行修补。
4、 施工流程

清理基面→基面找平→搅拌彩色砂浆→抹刮彩色砂浆→滚压图案→质量验收

5、 施工操作
1. 将基面清理干净。若基面粗糙或凹凸不平，可用 找平腻子或聚合物改性水泥砂浆进行找平，待其24小时后再做其它覆盖层。

2. 将彩色砂浆与清水按3：1的重量比，先将水倒入拌料桶中，后加入粉料用电动搅拌器充分搅拌成均匀、无粉粒膏糊状，待其静置10分钟再略作搅拌，效果更佳。

3. 用抹刀将胶浆均匀平整地涂抹于基面上，厚度控制在2~3mm左右，抹完约10分钟即可用各种纹理工具滚压面图案。

4. 若是粗面彩色砂浆，即不可用纹理工具滚压。

6、 施工注意事项

1． 施工前应确保基面平整垂直。

2． 切忌将已干结胶浆加水混合再用。

3． 本产品禁止在超过5℃~40℃或下雨的情况下施工。

4． 屋檐应飘出墙体50cm左右，避免屋面污水直接污染。

5． 各种艺术造型效果不同，具体选用的产品及施工工艺请咨询本公司技术部。

七、质量保证体系
    公司全部系列产品，质量符合国家及行业标准，并制订出完善的检测系统，保证产品质量符合要求。

