 德耐富超强瓷砖胶

施工方案
墙体粘贴花岗岩施工方案
1、 工程概况
                   工程位于      市          路，楼宇建筑面积为

m2，楼宇高     层，                需粘贴花岗岩板材，应楼宇负责单位要求，我司推荐 德耐富超强瓷砖胶作为该楼宇            的粘贴材料。

2、 材料特性
1、  德耐富超强瓷砖胶是属高强韧性、高致密型的多用途胶粉。其特殊的添加材料：可再分散乳胶粉（Polymer），使产品具有高强的粘接力>2.0Mpa及极高的致密性更具有可曲折性、韧度高，不产生开裂膨胀；并能适应基层的膨胀。其孔径极小，抗渗压能力约是水泥砂浆的10倍，是理想的粘接材料。

2、 石材保新剂令石材具有优异的防污效果，令石材历久常新。

三、施工准备

1、施工工具：

   拌料桶、搅拌器、齿型刮板、电钻、十字胶粒、橡皮填缝刀

2、 施工前准备：

A、 所有基面应结实平整、干燥、清洁、不晃动、无油污、无蜡脂、无混凝土养护剂、脱膜剂及其他碎屑物。

B、 对于基底不结实的层面应铲除及凹低基面都应用聚合物改性水泥砂浆找平。

C、 对于有油污的基面应用10%的火碱溶液刷洗，再用清水清洗干净。

D、 大面积施工前，应先做样板，确定施工工艺及操作要点，并与施工人员交底再做。样板完成后必须经质检部门鉴定合格后方可组织人员按样板要求施工。

E、 石材粘贴前两至三天，先采用 石材保新剂进行护理，最好6面保护。如背面有牢固的树脂网面则背面不需做保护。

F、 石板材四边为防止吸入水泥浆而变色变黑，应先贴分色纸保护。
G、按图纸要求进行分段弹水平线、垂直线，同时进行面层贴标准点的工作，经控制面测出墙尺寸及垂直度、平整度。

3、 施工流程

石材保新剂涂抹于石材上→清理基面→搅拌 超强瓷砖胶→粘贴石板材→检查粘贴完成部分（24小时后）→ 填缝剂填缝→抹干净饰面→全面性检查

五、施工操作

（一）、粘贴石板材
1、 将 德耐富超强瓷砖胶按粉料：添加剂：水=25：4.5：3的配比，先将水及添加剂倒入拌料桶内拌和，后加入粉料，采用电动搅拌器搅拌成均匀、无粉粒膏糊状，待胶浆静置十分钟后再搅拌一下使用效果更佳。

2、 用齿型刮板将胶浆抹于石板材背面及工作面上，使之均匀分布成条齿状，每次约涂抹1m²左右。

3、 在粘贴石板材的施工过程中，使用十字胶，以保证石板材间缝垂直、平整、接缝大小均一。

4、 一排一排地从下往上粘贴，一排完成后应到第二天才施工第二排，以免施工时不小心破坏下一层。

5、 石板材安装的方正可用牙签、铁丝等物调整。

6、 施工完毕后撕掉分色纸。

7、 施工后如石板材表面溅上瓷砖胶应在胶浆末干前擦净。

（二）、 填缝剂填缝

1、  填缝剂与清水按5：1（25公斤粉剂加入5~6公斤清水）的比例，用电动搅拌器搅拌至均匀无颗粒成膏状。待其静置5~10分钟，在略搅拌后便可使用。

2、 用橡皮填缝刀将搅拌好的填缝剂，沿板缝45℃方向抹压入缝隙里，填满缝隙，然后将表面多余部分刮掉。

3、 让其自然风干1.5~2小进再用微湿海绵或抹布彻底清洗石材表面。

4、 当超过24小时填缝剂干固后，尚存在花岗岩面的斑迹可以用水或瓷砖清洗剂抹除。

6、 质量要求

1、 及时检查石板材是否空鼓，如有需取出补浆。确保粘贴饱满，每块石材背不低于75%以上均匀粘贴。 

2、 因石材重量过大，应由下而上施工。

3、 天气干燥时，每次抹刮胶浆面积不宜过大，宜为每次1m²左右。下雨天不宜施工。

4、 抹胶后调正前后厚度，距离不得超过浆厚25%。

5、 有通孔性的空隙是正常现象，但必须轻敲时没有空鼓音。

七、质量保证体系
    公司全部系列产品，质量符合国家及行业标准，并制订出完善的检测系统，保证产品质量符合要求。


